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[bookmark: _Toc220572722]Inleiding
De template businesscase warmtenetten is in 2020 gepubliceerd, als onderdeel van het Startmotorkader, waarin de woningcorporaties en warmtebedrijven afspraken hebben gemaakt om ongeveer 55.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te krijgen door ze aan te sluiten op een warmtenet. Deze afspraken maken deel uit van het Klimaatakkoord. In het Startmotorkader tussen Aedes en de warmtebedrijven is afgesproken dat er een gestandaardiseerd model voor de businesscase van warmtenetten wordt ontwikkeld. 
 
De template businesscase warmtenetten kan als basis dienen voor het gesprek tussen de relevante partijen bij de ontwikkeling van een warmtenet (zoals gemeenten, warmtebedrijven, woningcorporaties, etc.). Met gedeelde en transparante uitgangspunten kunnen projecten en initiatieven voor warmtenetten besproken worden. 

De template geeft een eerste beeld van de verhoudingen tussen kosten en baten in een 
businesscase van warmtenetten en de knoppen waaraan men kan draaien. Dit draagt bij aan een 
gezamenlijk beeld op lokaal niveau van de haalbaarheid en risico’s die binnen de businesscase zitten, hoe deze te verkleinen en te verdelen zijn. Daarnaast kan deze template als hulpmiddel dienen bij de voorbereiding van aanvragen zoals de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) of de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). 

Eind 2021 heeft RVO aan Berenschot gevraagd een update op de template uit te voeren 
waarbij een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van praktijkervaringen met het model. 

In 2025 heeft RVO in overleg met NPLW Berenschot wederom om een update gevraagd om een aantal functionaliteiten toe te voegen.

Deze handleiding geeft richting aan, en ondersteuning bij de invulling van de template en de 
interpretatie van de resultaten. 

De template is een dynamisch model dat regelmatig bijgewerkt zal worden naar aanleiding van 
feedback van gebruikers, aanvullende inzichten, verandering van wetgeving en ontwikkelingen in 
de markt. Indien van toepassing zal deze handleiding naar aanleiding hiervan ook aangepast 
worden. Deze handleiding is dan ook de derde versie naar aanleiding van de tweede ronde van aanpassingen.

[bookmark: _Toc220572723]Toelichting template
Dit hoofdstuk begint met een toelichting op de template. Eerst in het algemeen, vervolgens een toelichting per tabblad. Hierbij wordt met name stilgestaan bij in te voeren waarden, de werking van het tabblad, de output en hoe deze te interpreteren. 

[bookmark: _Toc220572724]Algemeen
De template kan voor diverse doeleinden en door verschillende partijen worden ingevuld. De template is daarbij met name in de beginfasen van warmteprojecten bruikbaar om een transparante businesscase voor warmtenetten te creëren, ter ondersteuning aan het gesprek tussen warmtebedrijven, gemeenten en gebouweigenaren. Het warmtebedrijf biedt daarmee inzicht in de kosten en baten van de businesscase en in welke mate bepaalde maatregelen (‘knoppen’) de ‘bijdrage aansluitkosten’ (BAK) of, bij kostprijs+, het vastrecht en het verbruikstarief kunnen verlagen. Hierdoor wordt transparant gemaakt of er een goede balans is tussen een eerlijke prijs en investeringszekerheid (kostprijs met daarbovenop een redelijk rendement) en risico’s. Naarmate warmteprojecten verder uitgewerkt worden, is het waarschijnlijk dat ook meer gedetailleerde modellen ingezet zullen worden, al dan niet parallel aan deze template. 

Als er al gesprekken lopen met een warmtebedrijf over de potentiële aanleg van een warmtenet, kan de template samen met het warmtebedrijf ingevuld worden. Een warmtebedrijf heeft ervaring met het werken met dergelijke businesscases en kan bijvoorbeeld op basis van een eerste globaal (schets)ontwerp de waarden invullen. Het gezamenlijk invullen van de template en bespreking van de uitkomsten kan voor een woningcorporatie of gemeente een waardevolle ervaring zijn. Ook is het leerzaam om gezamenlijk aan ‘de knoppen van de businesscase te draaien’, door verschillende waarden in de invoervelden te veranderen. Daarmee ontstaat een beeld van de gevoeligheden in de businesscase en welke onderdelen daaraan ten grondslag liggen.

Bij gebruik van de template op basis van de default-waarden is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van een mogelijke businesscase. Naarmate het warmtenet verder uitgewerkt wordt, zullen de in te voeren waarden steeds meer afwijken van deze default-waarden. De aanleg van warmtenetten is altijd maatwerk en zeer afhankelijk van de lokale situatie. 

De template berekent en presenteert primair de businesscase van het warmtebedrijf. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven berekend zijn vanuit het oogpunt van het warmtebedrijf. In het geval dat de eigenaar van het warmtenet en de warmteleverancier niet dezelfde partij zijn, worden de resultaten van de businesscase voor beide partijen apart weergegeven. Ook toont het model de gemiddelde eindgebruikerskosten, vergeleken met een gasreferentie.
Vanuit de businesscase van het warmtebedrijf berekent de template de eenmalige aansluitkosten voor de gebouweigenaar. Deze worden vastgesteld op basis van ingevoerde investeringen en kosten van het warmtenet, de inkomsten van het warmtebedrijf en het bijbehorende rendement. 
De aansluitkosten bestaan uit twee delen: de ‘aansluitbijdrage’ (AB), waarvan het maximale bedrag jaarlijks wordt bepaald door de ACM, en de ‘kostendekkingsbijdrage’ (KDB). De KDB dekt het eventuele tekort in de businesscase en fungeert daarbij als sluitpost.
Het is ook mogelijk de businesscase door te rekenen zonder dat de KDB als sluitpost dient. In dat geval wordt de kostprijs+-systematiek toegepast: eerst wordt het variabele verkooptarief vastgesteld op basis van de inkoopkosten, waarna de variabele inkomsten samen met de AB de basis vormen voor de businesscase. Het vastrecht wordt dan de sluitpost en er wordt geen KDB toegepast.
Het kan daarnaast voorkomen dat de KDB negatief is, indien het rendement van de businesscase gunstig uitvalt. In dat geval kan de KDB als een korting op de AB worden vastgesteld. Dit principe geldt ook voor het vastrecht, al is dit in de praktijk niet waarschijnlijk. Meestal is vastrecht noodzakelijk om de businesscase sluitend te maken, zeker wanneer het variabele tarief wordt bepaald volgens de kostprijs+-systematiek en er geen KDB wordt ingezet.

De AB en de KDB, vormen de investeringen van de gebouweigenaren om over te stappen op het warmtenet. Daarmee kunnen gebouweigenaren beoordelen in hoeverre deze investeringen rendabel/acceptabel zijn. Daarmee kunnen deze resultaten de basis zijn voor de gesprekken met een warmtebedrijf. 

De AB en KDB kunnen door gebouweigenaren opgenomen worden in de eigen businesscase, bijvoorbeeld gecombineerd met componenten zoals aanpassing van de woning voor elektrisch koken, of aanpassing van de huur. Voor een gemeente kan het hierbij gaan om financieringskosten voor een gemeente of de integratie in een businesscase voor gebiedstransformatie. 

Voor de bewoners zijn de ingevoerde warmtetarieven en jaarlijkse vaste kosten van belang. Dit zijn de gebruikerskosten. Deze worden in het model ingevuld als input voor de businesscase, uitgezonderd bij gebruik van de kostprijs+-systematiek, waarbij het variabele tarief op basis van inkoopkosten wordt berekend en het vastrecht de sluitpost is. De gehanteerde waarden zijn dus van invloed op de portemonnee van de bewoners. Het is daarom belangrijk om te bewaken hoe deze invoer van invloed kan zijn op de woonlasten en om deze bijvoorbeeld te vergelijken met de huidige energiekosten. Deze waarden mogen de maximumbedragen van de Warmtewet niet overschrijden, maar mogen uiteraard wel lager zijn. Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor bewoners is bij deze update het tabblad ‘Eindgebruikerskosten’ toegevoegd.

Alle bedragen in de template zijn exclusief btw.

[bookmark: _Toc220572725]Tabblad Toelichting 
Het tabblad ‘Toelichting’ verzorgt een korte toelichting op de werking van diverse tabbladen en cellen in de template. Ook worden diverse gebruikte afkortingen in de template toegelicht. 
[bookmark: _Toc220572726]Tabblad Uitgangspunten
De tabbladen ‘Uitgangspunten’ en ‘Aantallen & Fasering’ bevatten alle cellen die met waarden gevuld dienen te worden om een volledige berekening te kunnen maken voor het betreffende project. Grotendeels zijn dit waarden die in kolom G, ‘Waarden’ ingevuld dienen te worden. Veel van deze cellen zijn standaard reeds gevuld met default-waarden. Deze waarden komen overeen met de cellen in kolom I ‘Default’. 

De waarden van de invoercellen in de kolom ‘Waarde’ zijn te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen, bijvoorbeeld op basis van eigen berekening/inschatting. De default-waarden in kolom I blijven zichtbaar. Daarmee blijft ook het verschil met de werkelijke invoer zichtbaar. De berekeningen in de template worden uitgevoerd met waarden uit de kolom ‘Waarde’. Met de waarden in de kolom ‘Default’ wordt niet gerekend. 
Het tabblad ‘Uitgangspunten’ is opgedeeld in een aantal secties: Algemeen, Discontovoet, Tarieven en eenmalige bijdragen, Kosteninvoer CAPEX, Kosteninvoer OPEX, Subsidies, Bijdrage eerder gemaakte (systeem)investeringen, Aansluitvermogen en inkoop en tot slot, Indexatie. In elk van deze secties zijn invoervelden van kosten of kostenbepalende factoren opgenomen.

[bookmark: _Toc220572727]Algemeen
In de sectie ‘Algemeen’ zijn verschillende algemene invoervelden terug te vinden, zie Figuur 2 onderaan de sectie. Belangrijke invoervelden in deze sectie zijn de lengtes van de diverse leidingtypen van het warmtenet. Deze zijn uiteraard zeer projectspecifiek en daarom belangrijk om per project (bij benadering) in te vullen. Een warmtebedrijf is uiteraard zeer goed in staat om hier een goede inschatting van te maken. Ook is het mogelijk om dit in te schatten met inachtneming van de definities van de netonderdelen in hoofdstuk 3 van deze handleiding. 

Voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen / duurzame energie bestaat een fiscale regeling waarmee vennootschapsbelasting deels kan worden teruggevorderd, de Energie investeringsaftrek (EIA). Investeringen in warmtenetten (en koudenetten) komen voor deze regeling in aanmerking, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo moet minimaal 70% van de warmte waarmee het net wordt gevoed bestaan uit afvalwarmte, restwarmte of duurzaam opgewekte warmte. Voor de exacte en meest actuele voorwaarden wordt verwezen naar de Energielijst: www.rvo.nl/eia.

In deze sectie kan ook een aanname gedaan voor de warmteverliezen. Warmteverliezen naar de bodem zijn onder anderen afhankelijk van:
· de lengte van de leidingen
· de aanvoer- en retourtemperatuur (lage-temperatuurconcepten hebben evenredig lagere verliezen)
· de mate van isolatie (isolatieklasse) van de leidingen  

Verder speelt opschaling naar de toekomst een belangrijke rol. Als wordt voorgesorteerd op een grote afname in de toekomst (grote leidingen) zal het percentage verliezen in de aanloopfase hoger zijn. Er wordt dan minder vermogen geleverd, terwijl de verliezen naar de bodem min of meer constant zijn.

De warmteverliezen en de velden met betrekking tot EIA kunnen het best door een ervaren partij of warmtebedrijf worden ingevuld.

Voor leegstandsrisico zullen woningcorporaties en/of verhuurders representatieve getallen beschikbaar hebben. Normaal gesproken zal het leegstandsrisico gedragen worden door de verhuurder. In dat geval kan dit veld leeggelaten worden, of kan een nul worden ingevuld. Het is dan immers niet van invloed op de businesscase van het warmtebedrijf. Wel is dit van invloed op de businesscase van de verhuurder, die in dat geval de energiekosten voor leegstaande woningen betaalt.

Het debiteurenrisico ligt veelal bij het warmtebedrijf, waarvoor hier een percentage ingevuld dient te worden. Indien afgesproken wordt dat dit risico bij de verhuurder komt te liggen, dient dit veld leeggelaten te worden (of kan een nul worden ingevuld).

Verder geeft deze sectie de mogelijkheid om eventuele restwaarde wel of niet mee te nemen als een positieve kasstroom in het laatste jaar. Daarnaast bestaat ook de optie om belastingen volledig te verrekenen, of alleen te verrekenen indien dit ook mogelijk is binnen de winst en verlies van het project. Als bijvoorbeeld binnen een groot warmtebedrijf met een porfolio aan projecten winst wordt gemaakt, kies je de optie om belastingen volledig te verrekenen. Als het bijvoorbeeld gaat om één project van bijvoorbeeld een individuele coöperatie zonder andere winstgevende activiteiten, dan kies je de optie om alleen te verrekenen binnen het project.

Autonome warmtevraagreductie corrigeert de vraag van ruimteverwarming over de tijd als gevolg van een warmer wordend klimaat of andere factoren, zoals gedrag of isolatie van de woningen. Indien deze cel leeg is wordt er geen vraagreductie verondersteld. De tapwaterinput is bedoeld om te bepalen welk gedeelte van de warmtevraag ruimteverwarming betreft, de autonome reductie wordt alleen over dit gedeelte verondersteld. Voor meer inzicht in de historische vraagreductie kan de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving worden geraadpleegd.

Onder ‘Energietarieven’ kan een scenario voor de gasprijsontwikkeling worden gekozen (gebaseerd op de KEV 2025) of handmatig worden ingevoerd. Deze gasprijzen worden alleen gebruikt wanneer wordt ingesteld dat het variabele inkoop- en/of verkooptarief gekoppeld is aan de gasprijs. Deze keuzes worden gemaakt in de secties ‘Tarieven en eenmalige bijdragen’ en ‘Aansluitvermogen en inkoop’.
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[bookmark: _Ref218589510]Figuur 2. Sectie Algemeen.
[bookmark: _Ref217909610][bookmark: _Toc220572728]Discontovoet
In deze sectie wordt aangegeven met welke discontovoet de businesscase wordt doorgerekend. De discontovoet kan worden gezien als het minimaal te behalen rendement voor de warmteleverancier voor de betreffende businesscase.

De daadwerkelijk te hanteren WACC, rendementseis of financieringsvorm is zeer project- en bedrijfsspecifiek. Deze kan om verschillende redenen afwijken van de default-waarde en hangt samen met diverse risico’s en hoe deze worden opgenomen in de businesscase. Klein verschillen in de discontovoet kunnen een significant verschil in de businesscase teweegbrengen. Het is raadzaam om vroegtijdig het gesprek te voeren met het warmtebedrijf en hier voldoende bij stil te staan en deze sectie door financieel experts van de betrokken partijen te laten beoordelen en te bespreken.

Voor het bepalen van de discontovoet zijn er drie opties waaruit gekozen kan worden. Deze opties zijn; Projectrendement, WACC en Specifieke Financiering. Door deze keuze te maken worden de relevante invoercellen actief, zie het voorbeeld in Figuur 3.
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[bookmark: _Ref218590058]Figuur 3. Sectie Discontovoet, met de keuze voor WACC actief

Projectrendement
Als men wenst te rekenen met Projectrendement volstaat het simpelweg invullen van het vereiste percentage bij ‘Projectrendement invoer’. Een warmteleverancier kan hier invulling aan geven.

WACC
Als gekozen wordt voor de Weighed Average Cost of Capital (WACC), rekent de template de businesscase door op basis van de Weighed Average Cost of Capital (WACC). Deze wordt vastgesteld door de invoervelden voor gearing, kostenvoet eigen vermogen (EV), kostenvoet vreemd vermogen (VV) en risico-opslag in te vullen. Deze zijn gevuld met default-waarden, afkomstig uit het ‘Eindadvies basisbedragen SDE++ 2020’, maar ook hier zal een warmtebedrijf invulling aan kunnen geven. 

Specifieke financiering
Bij deze optie kunnen verschillende typen leningen worden ingevoerd:

· Annuïtaire lening – jaarlijks een vast totaalbedrag, waarbij de verhouding tussen rente en aflossing gedurende de looptijd verschuift.
· Lineaire lening – jaarlijks een vaste aflossing, waardoor de rentelasten dalen en de totale jaarlijkse betaling (debt service) afneemt.
· Bullet lening – gedurende de looptijd wordt alleen rente betaald; de volledige hoofdsom wordt in één keer aan het einde van de looptijd afgelost.

De rentelasten van deze leningen worden direct verwerkt in de kasstromen en zijn geen onderdeel van een impliciete WACC-berekening. De discontovoet wordt hierbij uitsluitend gebaseerd op de kostenvoet eigen vermogen.

Optioneel kan een reserveaccount worden ingesteld. Het reserveaccount in de businesscase template is bedoeld als een apart financieel potje waarin middelen worden gereserveerd voor jaarlijkse kosten voordat er uitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden. Deze kosten, zoals OPEX en inkoopkosten, worden elders in de template ingevoerd en blijven ongewijzigd; het reserveaccount fungeert puur als bron van betaling voor deze posten.

Bij het instellen van het reserveaccount zijn er twee kernparameters:
· Startbedrag: het bedrag dat aandeelhouders in het eerste jaar storten in het reserveaccount.
· Streefwaarde: het gewenste saldo dat aangehouden wordt om toekomstige jaarlijkse kosten te dekken.
Tijdens de looptijd van het project wordt het reserveaccount bij positieve kasstromen aangevuld tot de streefwaarde. Zolang dit saldo nog niet is bereikt, vinden er geen uitkeringen aan aandeelhouders plaats. Uitkeringen aan aandeelhouders kunnen pas worden gedaan indien de kasstromen positief zijn én het reserveaccount op de streefwaarde staat.

Deze werkwijze betekent dat aandeelhouders hun opbrengsten vaak later ontvangen dan wanneer er geen reserveaccount zou zijn ingesteld, wat kan leiden tot een lagere NCW voor aandeelhouders. Het projectrendement en de NCW van het project zelf blijven daarbij gelijk. Om dit onderscheid zichtbaar te maken, toont het model bij deze financieringsvorm twee NCW-resultaten: één voor het project en één voor de aandeelhouders.

Wanneer de streefwaarde en het startbedrag van het reserveaccount niet worden ingevuld (of op nul worden gezet), blijft de berekening ongewijzigd en wordt het reserveaccount niet toegepast.

Daarnaast wordt in deze methode de kostenvoet voor eigen vermogen opgenomen, dit is het rendement dat aandeelhouders verwachten. Het bedrag aan eigen vermogen wordt niet expliciet ingevoerd; het model gaat ervan uit dat kosten die niet door leningen worden gedekt, worden gefinancierd met eigen vermogen van aandeelhouders. Alle resterende positieve kasstromen gaan naar de aandeelhouders, terwijl eventuele tekorten door hen worden bijgedragen.

Daarnaast genereert deze rekenmethode de Debt Service Coverage Ratio (DSCR), zichtbaar in het ‘Financial Statement’. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de jaarlijkse inkomsten en de totale betalingsverplichtingen voor leningen (aflossing plus rente) in datzelfde jaar. De DSCR is een belangrijke financiële indicator om te beoordelen of een project voldoende inkomsten genereert om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, en wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de financiële gezondheid van projecten.
[bookmark: _Ref218603283][bookmark: _Toc220572729]Tarieven en eenmalige bijdragen
In deze sectie worden alle tariefcomponenten ingevoerd die van toepassing zijn op warmtelevering: het variabele tarief, de jaarlijkse vaste kosten, de kostendekkingsbijdrage (KDB) en de aansluitbijdrage.

Er zijn twee manieren om de tarieven te bepalen:

1. Kostendekkingsbijdrage als sluitpost
Hierbij worden het variabele tarief, de vaste kosten en de aansluitbijdrage rechtstreeks ingevoerd. Het model berekent vervolgens de KDB die nodig is om de businesscase sluitend te maken.
2. Kostprijs+ systematiek
In deze methode wordt het variabele tarief vastgesteld op basis van de inkoopkosten, verhoogd met een marge (vandaar de naam kostprijs‑plus). De variabele inkomsten uit verkoop, samen met de aansluitbijdrage, vormen de basis van de businesscase. Het vaste jaarlijkse tarief wordt in dit scenario als sluitpost gebruikt, en er wordt geen KDB opgenomen.

Er kan slechts een van de twee tegelijk actief zijn aangezien de businesscase met andere waarden wordt doorgerekend. Bovenaan elk blad staat welke rekenmethode actief is, een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 4. In onderstaande secties worden beide rekenmethodes verder toegelicht.
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Figuur 4. Informatieblok met huidige instellingen

Kostendekkingsbijdrage (KDB) als sluitpost
Wanneer niet voor kostprijs+ wordt gekozen, kunnen de warmtetarieven worden gebaseerd op het NMDA-principe (Niet-Meer-Dan-Anders, met gas als referentie) of handmatig door de gebruiker worden ingevoerd met een vaste aanname of een prognose. Zie Figuur 5 voor een voorbeeld van deze sectie.

Voor kleinverbruik aansluitingen zijn de ACM tarieven van 2020 als default-waarde gehanteerd. In de praktijk zijn de gemiddelde tarieven in 2020 lager dan de maximale tarieven. De gehanteerde tarieven zijn terug te vinden op de websites van de warmtebedrijven.

Uitgangspunt voor de default-waarden bij collectieve-aansluitingen is dat dit grootverbruikersaansluitingen betreft (groter dan 100 kW). De werkelijke waarden voor collectieve aansluitingen kunnen sterk uiteenlopen door de hoge mate van diversiteit en capaciteit van aansluitingen. Het is daarom raadzaam deze waarde samen met het warmtebedrijf te bepalen. 

Er kan sprake zijn van meerdere collectieve aansluitingen binnen een warmteproject, met verschillende aansluitcapaciteiten en tarieven. Het is dan raadzaam om hier gezamenlijk met het warmtebedrijf, de gemiddelde waarde per tarief component te bepalen. Door invoer van het aantal collectieve aansluitingen verderop in het model, ontstaat dan een volledige invoer van de collectieve aansluitingen. 

Voor wat betreft de KDB is deze standaard gelijk voor grondgebonden en gestapelde woningen. Het is mogelijk om deze te differentiëren voor grondgebonden en gestapelde woningen door de switch hiervoor op “ja” te zetten. Vervolgens wordt automatisch een verdeling gemaakt op basis van de margeverdeling tussen grondgebonden en gestapelde woningen. Deze margeverdeling is te vinden in het tabblad “Onrendabele top”. De margeverdeling is een indicatieve berekening. Het is ook mogelijk om zelf een factor in te voeren op basis waarvan deze verdeling gemaakt moet worden, door de factor voor de grondgebonden woning aan te passen. Op het moment dat dit gedaan is dient de KDB weer opnieuw bepaald te worden door in het tabblad “Resultaten” op de knop “Bereken KDB” te drukken. De totale KDB kan veranderen doordat grondgebonden en gestapelde woningen mogelijk op verschillende momenten in de tijd worden aangesloten.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
[bookmark: _Ref218590529]Figuur 5. Sectie Tarieven en eenmalige bijdragen, Kostprijs+ niet van toepassing

Kostprijs+ systematiek
Bij deze methode wordt het variabele tarief berekend vanuit de inkoopkosten van warmte, aangevuld met een opslag voor risico en/of winst (het “+” gedeelte). Alle overige kosten, zoals investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) van het warmtenet, vallen onder het vastrecht.

De kostprijs+ systematiek wordt geactiveerd door in het invoerveld ‘Kostprijs+ van toepassing’ bij de sectie ‘Tarieven en eenmalige bijdragen’ de keuze ‘ja’ te selecteren. Met deze keuze wordt de berekening van KDB inactief. Na het invoeren van alle parameters kan in het tabblad Resultaten met de knop Bereken Kostprijs+ het tarief worden berekend. Het model berekent dan het vastrecht per aansluittype zodanig dat de netto contante waarde (NCW) nul is. 

Er zijn enkele variaties mogelijk bij het berekenen van de tarieven, zie Figuur 6:

· Leidingverlies en leegstand – Keuze om leidingverliezen mee te nemen in het variabele tarief (onderdeel van warmtevraag) of als OPEX onder het vastrecht. Het model bepaalt hiervoor automatisch een correctiefactor op basis van de verhouding tussen ingekochte en verkochte warmte.
· Kosten pieklast – Keuze om de kosten voor de pieklast op te nemen in variabele kosten of te behandelen als CAPEX onder het vastrecht. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de exploitant basislast warmte inkoopt, maar zelf heeft geïnvesteerd in een pieklastinstallatie. 

Wanneer de prijsreeks met de gemiddelde tarieven handmatig is aangepast wordt nog steeds gerekend met het bedrag dat voor pieklast is ingevoerd om het verschil te bepalen.
· Vaste component warmte inkoop – De kosten voor warmte inkoop kan deels bestaan uit een vast jaarlijks bedrag. De keuze moet worden gemaakt om dit mee te nemen in het verbruikstarief of het vastrecht.
· Aandeel warmte inkoop onder vastrecht – Een percentage van de totale inkoopkosten naar het vastrecht verplaatsen. Dit is relevant wanneer warmte deels uit eigen bronnen komt en daarom als CAPEX/OPEX kan worden beschouwd.
· Opslag op verbruikstarief – Een instelbaar percentage bovenop het inkooptarief voor risico en/of winst. Een hogere opslag verlaagt het benodigde vastrecht om de businesscase sluitend te maken.
· Aansluitbijdrage – Hoewel het verbruikstarief en het vastrecht worden berekend blijft de ingevoerde aansluitbijdrage gelden, hogere aansluitbijdrage zorgt voor een lagere KDB.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
[bookmark: _Ref218590717]Figuur 6. Sectie Tarieven en eenmalige bijdragen, Kostprijs+ van toepassing

[bookmark: _Toc220572730]Kosteninvoer CAPEX
In de sectie ‘Kosteninvoer CAPEX’, worden de investeringen in het warmtenet opgevoerd, zie Figuur 7 ter illustratie. De investeringen zijn onderverdeeld in de in de typen warmteleiding, investeringen bij de aansluiting, overig en projectspecifiek. Binnen deze posten wordt onderscheid gemaakt tussen voorbereidingskosten, materiële kosten, aanlegkosten, kosten voor aanvullende installaties (bijv. van belang in geval van laagtemperatuur warmtenetten) en onderstations.

Voorbereidingskosten bestaan met name uit engineering en omgevingsmanagement (afstemming met gemeente en andere stakeholders, vergunningen). De kosten voor aanleg zijn sterk afhankelijk van bebouwingsdichtheid, type bestrating, eventuele bodemverontreiniging, grondtype, etc. Ook het al dan niet aantreffen van obstakels in een tracé (spoor, waterweg, dijk, etc.) kan van grote invloed zijn op de daadwerkelijke kosten. Voor het invullen van de CAPEX is het daarnaast van belang om onderscheid te maken tussen een volledig nieuw tracé of een aansluiting op een bestaand tracé dat in de buurt ligt.

Niet alle posten zullen altijd van toepassing zijn. Het is daarom raadzaam om samen kritisch te kijken of de van toepassing zijnde posten allemaal gevuld zijn en of er geen dubbelingen in zitten.

Sommige kostenposten vallen niet binnen de vooraf gedefinieerde categorieën. Hiervoor is de categorie ‘Projectspecifiek’ beschikbaar. Binnen deze categorie kunnen maximaal tien vrij te definiëren posten kunnen worden ingevoerd. De naam van elke post wordt vastgesteld in kolom E en verschijnt ook op andere onderdelen van het model, zoals het rekenoverzicht. De bijbehorende kosten kunnen vanaf kolom S in de gewenste jaren worden ingepland. In tegenstelling tot andere CAPEX-posten worden deze bedragen standaard als nominale waarden ingevoerd, wat betekent dat ze niet automatisch worden geïndexeerd omdat ze direct in het jaar van uitgave worden geboekt. Indien gewenst kunnen reële bedragen worden toegepast door in het onderdeel ‘Indexatie’ de parameter ‘Indexatie Projectspecifieke Capex’ aan te passen van 0 % naar bijvoorbeeld 2 %.

Voor veel posten geldt dat de werkelijke kosten afwijken van de default waarden. Het warmtebedrijf kan de hoogte van deze kosten onderbouwen. In hoofdstuk 3 van deze handleiding is een toelichting opgenomen over de diverse onderdelen van een warmtenet, met verwijzing naar diverse nuttige documenten.
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[bookmark: _Ref218591204]Figuur 7. Sectie Kosteninvoer CAPEX
[bookmark: _Toc220572731]Kosteninvoer OPEX
In de sectie ‘Kosteninvoer OPEX’, worden de operationele kosten met betrekking tot het warmtenet ingevoerd, zie Figuur 8 ter illustratie. Veel van deze posten zijn weergegeven als percentage van de betreffende investering. Ook hier spreekt voor zich dat een warmtebedrijf gemotiveerd kan afwijken van de default-waarden.

Veel van deze kosten worden uitgedrukt als een percentage van de investering (CAPEX). Ook is er de mogelijkheid om Projectspecifieke OPEX in te voeren. Hierbij kunnen de kosten handmatig per jaar worden ingevoerd of kan een vaste waarde worden gekozen die voor elk jaar wordt gebruikt. Let er in dat geval op dat de indexatie zo nodig wordt aangepast van 0% naar het gewenste percentage.
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[bookmark: _Ref218591497]Figuur 8. Sectie Kosteninvoer OPEX

[bookmark: _Toc220572732]Subsidies
In deze sectie kunnen subsidies voor CAPEX of OPEX worden ingevoerd, zie Figuur 9 ter illustratie. Dit gebeurt op vergelijkbare wijze als bij projectspecifieke CAPEX en OPEX: er wordt een naam voor de subsidie gekozen en het te ontvangen bedrag wordt handmatig, als positief getal, in het juiste jaar ingevoerd. Standaard worden deze bedragen niet geïndexeerd, omdat ze direct in het jaar van ontvangst worden ingevoerd. Indien indexatie gewenst is, kan dit worden ingesteld in het onderdeel ‘Indexatie’.

[image: ]
[bookmark: _Ref218591645]Figuur 9. Sectie Subsidies
[bookmark: _Toc220572733]Bijdrage eerder gemaakte (systeem)investeringen
In de sectie ‘Bijdrage eerder gemaakte (systeem)investeringen’ is het mogelijk om kosten vanuit reeds aangelegde infrastructuur en bronnen toe te rekenen aan de businesscase, zie Figuur 10 ter illustratie. Denk bijvoorbeeld aan een voorinvestering in een ‘back-bone’ die door aan te sluiten projecten terugverdiend moet worden. Hiervoor is het mogelijk een vast bedrag in te voeren waarbij een startjaar en een aantal termijn gespecificeerd dienen te worden. Alternatief is het mogelijk om een vaste toerekening per kW aansluitvermogen op te geven, deze zal vervolgens meelopen met de aangesloten vermogens in de tijd. Het gebruik van deze kosten post en de gewenste methode kunnen middels de switch “Optie bijdrage” geselecteerd worden.
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[bookmark: _Ref218591728]Figuur 10. Sectie Bijdrage eerder gemaakte (systeem)investeringen
[bookmark: _Ref218603295][bookmark: _Toc220572734]Aansluitvermogen en inkoop
In de sectie ‘Aansluitvermogen en inkoop’ wordt aangegeven wat het aansluitvermogen voor kleinverbruiksaansluitingen is en informatie met betrekking tot inkoop- of productiekosten van warmte, zie Figuur 11 ter illustratie. 

De sectie is onderverdeeld in drie delen; Algemeen, Variabel component inkoopprijzen – handmatig en Variabel component inkooprijzen – op basis van gasprijs. Onder ‘Algemeen’ wordt het aansluitvermogen van kleinverbruiksaansluitingen en het vaste component warmte inkoop ingevoerd. Het aansluitvermogen wordt gebruikt om de ‘Bijdrage bestaande netten of eerder gemaakte investering’ te berekenen en voor de verdeelsleutels om kosten toe te wijzen aan verschillende aansluittypes op het tabblad ‘Onrendabele top’. Voor het vaste component warmte inkoop kan in kolom G een vaste waarde worden ingevoerd, welke handmatig per jaar kan worden aangepast vanaf kolom S. Ook wordt er onder ‘Algemeen’ een keuze gemaakt voor de bepaling van het inkooptarief. Dit kan handmatig of op basis van de gasprijs
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[bookmark: _Ref218592002]Figuur 11. Sectie Aansluitvermogen en inkoop

Handmatige variabele inkoopprijzen
Als voor handmatig wordt gekozen moet een prijs voor de basislast en de pieklast ingevoerd worden en de inzet van pieklast als een percentage. Dit resulteert in een gemiddelde inkoopprijs. Deze gemiddelde prijs wordt vervolgens in alle jaren gehanteerd maar is per jaar handmatig aan te passen vanaf kolom S. 

De inkoop- of productiekosten kunnen jaarlijks fluctueren, bijvoorbeeld door veranderende afnamevolumes, kosten voor biomassa. Daarom is het belangrijk om de kosten per jaar in overleg met het warmtebedrijf weloverwogen in te vullen. De jaarlijkse indexatie over deze kosten wordt in de template doorgerekend via de ‘indexatie op variabele warmtetarieven’. De indexatie op warmte inkoop dient dus niet meegenomen te worden in de vaste- en variabele component van de warmte-inkoop, omdat er dan een dubbele indexatie zou ontstaan.

Op dit moment zijn er geen default-waarden voor de inkoop van warmte ingevoerd. Dit is zeer projectspecifieke informatie, met veel spreiding en is zeer bepalend voor het resultaat. Het risico van een default-waarde is dat hier schijnduidelijkheid ontstaat. Het warmtebedrijf kan deze informatie veelal verschaffen. Het kan echter voorkomen dat een warmtebedrijf vanwege vertrouwelijkheid van inkoopcontracten hier geen exacte inkoopprijzen kan invullen. In dat geval kan het warmtebedrijf deze gegevens zo goed mogelijk benaderen. Tot slot kan een ervaren adviesbureau een inkoopprijs inschatten, op basis van kengetallen en cijfers uit de markt. 

De vaste en variabele componenten inkoop warmte betreffen de kosten voor warmte die het warmtebedrijf voor de warmte maakt. Het warmtebedrijf kan de warmte inkopen van een warmteleverancier, (bijv. restwarmte bij vuilverbranding) of zelf produceren (bijv. een biomassacentrale in eigendom van het warmtebedrijf). Indien het warmtebedrijf de warmte inkoopt, kunnen hier de vaste en variabele inkoopkosten ingevoerd te worden. Indien het warmtebedrijf de warmte zelf produceert, zal het warmtebedrijf de productiekosten berekenen, al dan niet door middel van een aparte businesscase. Deze dienen vertaald worden naar de vaste en variabele productiekosten.

Variabele inkoopprijzen op basis van de gasprijs
Het inkooptarief kan ook op basis van de gasprijs berekend worden. In dat geval hoeven er geen waarden ingevoerd te worden. Er hoeft enkel een rekenmethode geselecteerd te worden. De rekenmethodes die gekozen kunnen worden zijn rekenmethodes voor correctiebedragen uit de SDE++. Het getal dat bij de rekenmethode staat representeert het nummer van de categorie in de SDE++. Verder is de prognose voor de gasprijs van belang, deze is onder de sectie ‘Algemeen’ al gekozen. Het tarief op basis van de gasprijs gaat enkel over het ‘Variabele component warmte inkoop basislast’, het ‘Variabele component warmte inkoop pieklast’ moet nog steeds worden ingevoerd. Wil je hier niet mee rekenen, zet dan ‘Aandeel pieklast variabele component warmte inkoop’ op 0%.

Let op! Wanneer de inkoopprijzen op basis van de gasprijs worden bepaald moet de ‘Indexatie Variabele component warmte-inkoop’ aangepast worden naar 0%. In de prijsprognoses voor gas wordt al rekening gehouden met veranderende inkooptarieven van aardgas. Hier hoeft dus geen inflatiecorrectie meer over worden gedaan.

[bookmark: _Toc220572735]Indexatie
Het tabblad ‘Uitgangspunten’ wordt afgesloten met de sectie ‘Indexatie’, zie Figuur 12 ter illustratie. De jaarlijkse indexatie is hier in te vullen. Deze waarden worden overgenomen in de tabel naast de invoervelden. 
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[bookmark: _Ref218592079]Figuur 12. Sectie Indexatie

[bookmark: _Toc220572736] Tabblad Aantallen & Fasering
Het tabblad ‘Aantallen & Fasering’ is opgedeeld in de volgende secties: Timing, Fasering individueel kleinverbruik, Fasering collectief & utiliteit en Fasering en economische levensduur. In elk van deze secties zijn invoervelden van aantallen en/of fasering bepalende factoren opgenomen.

[bookmark: _Toc220572737]Timing

In de sectie timing kan het startjaar van de businesscase en de exploitatieduur ingevoerd worden, zie Figuur 13 ter illustratie. Daarnaast kan gekozen worden om de aansluitsnelheid automatisch te berekenen (verder toegelicht in de sectie Fasering) of handmatig (ook in te voeren in de sectie Fasering) 

In de sectie Timing wordt eerst de exploitatieduur en startjaar ingevoerd. Hiermee wordt de looptijd van de businesscase bepaald. De default-waarde voor exploitatieduur is op 30 jaar gesteld.

Daarnaast is het mogelijk om voor de verschillende aansluitcategorieën een andere exploitatieduur op te geven. Als deze niet worden ingevuld, komt dit standaard overeen met de exploitatieduur van de totale businesscase.
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[bookmark: _Ref218592178]Figuur 13. Sectie Timing
[bookmark: _Toc220572738]Fasering Individueel Kleinverbruik

In de sectie Fasering kunnen verschillende buurten dan wel aansluittranches binnen buurten ingevoerd worden, zie Figuur 14 ter illustratie. Er zijn tranches voor individuele grondgebonden en gestapelde woningen. Voor elke tranche dienen het aantal woningen voor grondgebonden en gestapeld separaat ingevoerd te worden, ook is het mogelijk voor 4 verschillende type eigenaren bezit te specificeren. Daarnaast is er de mogelijkheid het verbruik per woning gemiddeld voor die buurt of tranche in te voeren, het startjaar, de aansluitsnelheid en de veronderstelde participatiegraad. Binnen één tranche zijn al deze factoren gelijk. Als er binnen een wijk bijvoorbeeld een aantal woningen met een afwijkend verbruik of startjaar zijn, kun je een nieuwe tranche maken door op de knop “Nieuwe tranche invoegen” te klikken. 

Bovendien heeft elke tranche een switch die aan of uitgezet kan worden waardoor inzicht geboden wordt in de impact van de aansluittranches op de businesscase. Voor inzicht in het cumulatief totaal aantal aansluitingen is het mogelijk de berekening regels open te klappen, ook is hiervan een visuele weergave in het tabblad “Resultaten” terug te vinden.

Naast een berekende aansluitsnelheid per tranche, is het ook mogelijk deze handmatig te bepalen. Door in de sectie timing de switch om te zetten tussen berekend en handmatig, kan gewisseld worden tussen de handmatig ingevoerde aansluitsnelheid of een automatisch berekende snelheid.

Indien in de sectie Timing gekozen wordt voor een handmatige aansluitsnelheid kan in de sectie Fasering vanaf kolom AB handmatig per jaar aangegeven worden hoeveel woningen in die tranche aangesloten worden. Het aantal te verwachten aansluitingen dient dan per jaar ingevoerd te worden. Hieronder een voorbeeld.
Het aantal aansluitingen is bepalend voor de warmteafname en omzet van het warmtebedrijf en de kosten voor warmte inkoop. De aanleg van een warmtenet in de bestaande bouw is veelal een langjarig project waarbij woningen verspreid over meerdere jaren aangesloten worden. Met name bij individuele aansluitingen kan deze spreiding groot zijn. Voorbeeld:
In een warmteproject worden 500 woningen aangesloten, verspreid over 3 jaar, start 2021. Het eerste jaar 100 woningen, het tweede jaar 150 woningen, het derde jaar 250. De tabel wordt dan als volgt gevuld:

2021: 100
2022: 150
2023: 250
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[bookmark: _Ref218592358]Figuur 14. Sectie Fasering Individueel kleinverbruik
[bookmark: _Toc220572739][bookmark: _Hlk88770800]Fasering Collectief & Utiliteit

In de sectie Fasering Collectief & Utiliteit is het mogelijk losse grootverbruiksaansluitingen in te voeren, zie Figuur 15 ter illustratie. Met collectieve aansluitingen worden flats of appartementencomplexen bedoeld met daarin één aansluiting voor meerdere individuele kleinverbruikers. Indien hier een aansluiting wordt toegevoegd dient het aantal woningen in de flat gespecifieerd te worden. Op basis hiervan wordt automatisch een jaarverbruik berekend voor de totale flat aan de hand van de default waarde van een gestapelde woning uit de sectie Fasering individueel kleinverbruik. Indien een jaarverbruik bekend is, of een ander gemiddeld verbruik per woning van toepassing is, dan kan een jaarverbruik voor de hele flat ingevoerd worden in kolom K. Ook het aansluitvermogen van de flat wordt automatisch berekend tenzij anders gespecificeerd kolom M. Verder is het mogelijk het aansluitjaar, de aansluitbijdrage en de aansluitkosten in te voeren.

Voor utiliteit kan dezelfde informatie ingevoerd worden als voor collectief aangesloten flats met woningen. Echter voor utiliteiten wordt er geen automatisch verbruik berekend, hiervoor is het noodzakelijk een verbruik dan wel vermogen, dan wel beiden te specificeren. Indien één van de twee niet is opgegeven wordt de ander automatisch berekend op basis van het aantal vollasturen.

Verder is het mogelijk middels de groene switches verschillende aansluiting aan of uit te zetten in het model.
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[bookmark: _Ref218592486]Figuur 15. Voorbeeld waarbij collectieve aansluiting 2 is uitgezet
[bookmark: _Toc220572740]Fasering en economische levensduur

In de sectie fasering en economische levensduur kan de economische levensduur van verschillende technische componenten worden ingevoerd, zie Figuur 16 ter illustratie. Dit bepaalt wanneer herinvesteringen benodigd zijn binnen de opgegeven exploitatieduur. Voor de netinvesteringen dient de fasering handmatig ingevoerd te worden. Voor de investeringen die normaal gesproken gekoppeld zijn aan het moment van aansluiten wordt de fasering automatisch berekend en wordt ook automatisch een eventuele herinvestering ingevoerd o.b.v. de economische levensduur, aansluitsnelheid en exploitatieduur (te zien door de sectie “Berekening investeringen en Herinvesteringen” uit te klappen).

In de tabel, rechts naast de invoer van de economische levensduur (vanaf kolom AB), wordt de fasering van de investeringen in de netten ingevoerd. Dit is van belang omdat warmtenetten veelal verspreid over meerdere jaren worden gerealiseerd en de bijbehorende kasstroom van invloed is op de businesscase. De invulling van de fasering in de tabel vereist enige aandacht. In de tabel geeft men, per net onderdeel, door middel van percentages aan, welk deel van de betreffende investering wordt gedaan. Daarbij moet de opgegeven fasering tot 100% optellen, binnen de opgegeven economische levensduur.
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[bookmark: _Ref218592622]Figuur 16. Sectie Fasering & economische levensduur

Voorbeeld:
Het secundaire net wordt in 3 jaar aangelegd en heeft een economische levensduur gelijk aan de exploitatieduur van 30 jaar. Deze investering wordt verspreid over 3 jaar aangebracht, gelijk verdeeld over deze jaren. De exploitatieduur is gesteld 30 jaar, startjaar 2022. In de tabel vult men dan in:

-	2022: 33% 
-	2023: 33%
-	2024: 34% (afronding naar 34% omdat men op 100% moet uitkomen)

Omdat de economische levensduur 30 jaar is Is geen herinvestering binnen de business case vereist. Mocht de exploitatieduur langer dan dertig jaar zijn dan zouden bovenstaande percentages vanaf het jaar 2052 herhaald moeten worden in de opeenvolgende jaren.

Voor de invoervelden voor levensduur, fasering en timing van exploitatie zijn controlevelden opgenomen (kolom ‘Checks’), waarmee aangegeven wordt of de invoer voldoet aan de eisen.

De economische levensduur van de investeringen wordt gebruikt om de herinvesteringen te bepalen. Dit geldt niet voor de categorie ‘Projectspecifiek’, hiervoor worden geen herinvesteringen aangenomen. Mocht dit wel nodig zijn moeten, naast de initiële investeringen, ook de herinvesteringen handmatig worden ingevoerd op het blad ‘Uitgangspunten’. Toch is het nodig de economische levensduur van de projectspecificieke CAPEX in te voeren, zodat de afschrijving en de eventuele restwaarde kunnen worden bepaald.

[bookmark: _Toc220572741]Tabblad scenario’s
Met dit tabblad kunnen meerdere scenario’s naast elkaar worden doorgerekend en kan het effect van verschillen in invoerwaarden worden vergeleken.

Als je geen gebruik wil maken van deze functie, hoef je geen gegevens op dit blad in te voeren en kan deze sectie overslaan.

[bookmark: _Toc220572742]Scenario resultatenoverzicht
Op het tabblad ‘Scenario’s’ kunnen maximaal vijf scenario’s worden ingesteld. Het blad start met een resultatenoverzicht, waarin het actieve scenario kan worden gekozen, zie Figuur 17 ter illustratie. Standaard staat dit op het hoofdscenario, maar het kan worden aangepast naar scenario 2 t/m 5.

De tabel in het resultatenoverzicht toont de uitkomsten voor alle vijf scenario’s, ongeacht welk scenario actief is. Let op: wanneer invoerwaarden worden gewijzigd, moeten de KDB- of Kostprijs+-resultaten opnieuw worden berekend met de knoppen naast de tabel.

De keuze voor het actieve scenario werkt door in de overige tabbladen van de template. Dit maakt het mogelijk om de effecten van het gekozen scenario gedetailleerd te bekijken op bijvoorbeeld ‘Resultaten’ of ‘Financial Statement’. Bovenaan elk tabblad staat het blok ‘Huidige instellingen’, waarin vermeld wordt:
· welk scenario actief is
· of gerekend wordt met KDB als sluitpost of met de Kostprijs+-methodiek.
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[bookmark: _Ref218592785]Figuur 17. Sectie Scenario resultatenoverzich
[bookmark: _Toc220572743]Invoer scenario’s - Algemeen
Na het resultatenoverzicht volgen de invoersecties van de scenario’s.

Alle invoer kan hier worden aangepast. Standaard nemen nieuwe scenario’s de waarden van het hoofdscenario over. Zo hoeft alleen de afwijking ten opzichte van het hoofdscenario te worden ingevoerd, in plaats van alle waarden opnieuw.

De waarden van het hoofdscenario zelf kunnen niet op dit tabblad worden gewijzigd; deze worden overgenomen van ‘Uitgangspunten’ en ‘Aantallen & Fasering’. Het onderdeel ‘Actief scenario’ past zich automatisch aan op basis van de gekozen scenario-instelling.

[bookmark: _Toc220572744]Invoer scenario’s – Aansluitscenario’s
In deze eerste invoersectie kunnen per scenario tranches worden aan- of uitgeschakeld voor:

· individuele aansluitingen
· collectieve aansluitingen
· aansluitingen van utiliteitsgebouwen

Wil je een aangepaste fasering doorrekenen waarbij bijvoorbeeld de aansluitsnelheid of participatiegraad afwijkt? Dan kan dit niet direct op het tabblad ‘Scenario’s’.

Hiervoor moet eerst op het tabblad ‘Aantallen & Fasering’ een aangepaste variant van de betreffende tranche worden gemaakt. Deze kan vervolgens aan- en uitgeschakeld worden per scenario met de aan/uitknoppen te zien in Figuur 18.
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[bookmark: _Ref218592880]Figuur 18. Sectie Invoer scenario's - Aansluitscenario's

[bookmark: _Toc220572745]Invoer scenario’s – Uitgangspunten
In deze sectie kunnen variabelen worden aangepast die normaliter op het tabblad ‘Uitgangspunten’ worden ingevoerd. De opbouw volgt dezelfde structuur als dat tabblad. Voor een toelichting op de inhoud, zie de instructie bij ‘Uitgangspunten’.

Er zijn enkele uitzonderingen voor invoerwaarden die op ‘Uitgangspunten’ normaal via één cel voor alle jaren gelden, maar die handmatig per jaar kunnen worden gewijzigd. In scenario’s worden de reeksen uit het hoofdscenario als uitgangspunt gebruikt. Een aanpassing kan hier alleen plaatsvinden door de reeks zelf te wijzigen, niet door de oorspronkelijke hoofdaanname aan te passen. Dit geldt voor:

· Vennootschapsbelasting
· OPEX projectspecifiek
· Vaste component warmte inkoop
· Variabel component warmte inkoop (handmatig)

[bookmark: _Toc220572746]Invoer scenario’s – Aantallen & Fasering
In deze sectie kunnen per scenario variabelen uit ‘Aantallen & Fasering’ worden aangepast die niet onder Aansluitscenario’s vallen. Het startjaar van de businesscase kan als enige niet op dit worden veranderd en is voor elk scenario gelijk.
[bookmark: _Toc220572747]Tabblad overzicht invoer
Vanwege de relatief hoge mate van detaillering in het Invoertabblad is in de template ook een tabblad ‘Overzicht Invoer’ opgenomen, waarin de kosten en opbrengsten op een geaggregeerd niveau worden doorgerekend op basis van het Invoertabblad. Hier is bijvoorbeeld weergegeven wat de totale investeringen zijn in de netonderdelen in één bedrag per onderdeel.

[bookmark: _Toc220572748]Tabblad rekenoverzicht
In het tabblad ‘Rekenoverzicht’ worden de ingevoerde kosten en opbrengsten over de loop van exploitatie doorgerekend aan de hand van de opgegeven fasering en indexering, naar de bedragen per jaar, de kasstroom. De verscheidene kosten en baten worden uitgesplitst in dertien secties; CAPEX, Afschrijving, Bijdrage Aansluitkosten (BAK), de warmtevraag, -productie en -kosten, opbrengsten kleinverbruikersaansluitingen, opbrengsten collectieve aansluitingen, leegstand en debiteurenrisico, onderhoud en beheer, vennootschapsbelasting, subsidies en tot slot vreemd vermogen.

[bookmark: _Toc220572749]Tabblad Financial Statement
Het tabblad ‘Financial Statement’ genereert het financiële overzicht van de businesscase aan de hand van het kasstroomoverzicht. Onderaan dit overzicht worden vier financiële resultaten gepresenteerd:

· Internal rate-of-return (IRR): het rendement op de investering en exploitatie uitgedrukt in een percentage
· Netto contante waarde (NCW) – project: de huidige waarde van alle kasstromen van het project over de looptijd, tegen de gehanteerde discontovoet.
· Netto contante waarde (NCW) – aandeelhouders: de huidige waarde van alle kasstromen tussen het project en de aandeelhouders (zowel inleg als uitkeringen), berekend tegen de discontovoet voor aandeelhouders.
· Terugverdientijd: het aantal jaren dat nodig is voordat de cumulatieve kasstroom positief wordt
Bovenstaande uitkomsten worden bepaald aan de hand van de ingevoerde waarden en de berekende KDB, of het berekende vastrecht volgens de Kostprijs+ methodiek.

Wanneer KDB actief is maar nog niet berekend is (zie paragraaf 2.11), berekent het model de drie benoemde financiële resultaten, op basis van een KDB van nul. Wanneer Kostprijs+ actief is maar nog niet berekend worden de resultaten op basis van een vastrecht van nul voor alle aansluittypen.

[bookmark: _Toc220572750]Financial Statement – Gesplitst
Op dit tabblad wordt het financiële overzicht van de businesscase opnieuw gepresenteerd, maar nu uitgesplitst naar twee partijen:

· Warmteleverancier – verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van warmte.
· Exploitantwarmtenet – verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en het vastrecht van het net.
De kasstromen worden apart weergegeven voor beide partijen, elk met dezelfde kernresultaten als op het reguliere ‘Financial Statement’:

· Internal rate of return (IRR)
· Netto contante waarde (NCW) – project
· Netto contante waarde (NCW) – aandeelhouders
· Terugverdientijd

Zo geeft dit blad inzicht in de financiële positie van ieder afzonderlijk, op basis van dezelfde invoerwaarden en gekozen rekenmethodiek (KDB of Kostprijs+).

[bookmark: _Ref217909305][bookmark: _Toc220572751]Tabblad Onrendabele top

In het tabblad onrendabele top wordt inzicht geboden per type aansluiting in de kosten en inkomsten en de als gevolg daarvan relatieve marge bijdrage per type aansluiting. Dit is weergegeven in een aantal grafieken.

[bookmark: _Ref217909532][bookmark: _Toc220572752]Tabblad Resultaten
In het tabblad resultaten wordt een aantal relevante resultaten voor zowel het warmtebedrijf als de woningeigenaren gepresenteerd. 

[bookmark: _Toc220572753]Resultaten
De 3 tabellen linksboven op het tabblad ‘Resultaten’ laat een aantal relevante parameters zien voor zowel warmtebedrijf als woningeigenaren. De bruto investering betreft de gehele investering in het warmtenet in deze businesscase. De totale investering voor de woningeigenaar bestaat uit de KDB en de AB. Als deze van de bruto investering worden afgetrokken, blijft het netto investeringsbedrag over: de investering die het warmtebedrijf voor haar rekening neemt.

Omdat de KDB, of het vastrecht, op basis van het vereiste rendement wordt bepaald, komt de IRR precies op dit rendement uit en de NCW op nul: met de betreffende kasstroom wordt geen verlies geleden, of extra winst gemaakt, ten opzichte van het vereiste projectrendement, of ingevoerde WACC.

De berekende KDB of het berekende vastrecht wordt overgenomen in het tabblad ‘Uitgangspunten’. Door deze te overschrijven in het tabblad Invoer, kan men de effecten van wijziging van de KDB of het vastrecht op IRR en NCW berekenen.

Naast deze tabellen is een aantal grafieken opgenomen waarbij de resultaten snel inzichtelijk zijn, voor verdere analyse. Het gaat hier om grafieken die het verloop van de kasstroom inzichtelijk maken, investeringen per warmtenet-onderdeel, investeringen per type gebruiker, het cumulatief aantal aansluiting per jaar en uitsplitsing van type kosten en opbrengsten. 

Onder de grafieken volgt een samenvatting van het financial statement. 

[bookmark: _Toc220572754]Berekening KDB
Door op de knop ‘bereken KDB’ te drukken, wordt de kostendekkingsbijdrage door middel van een macro uitgerekend. Door middel van een doelberekening, wordt berekend hoe hoog de KDB moet zijn om het vereiste projectrendement, of WACC te bereiken (zie paragraaf 2.3.2 ‘Discontovoet’). Daarmee is de KDB de sluitpost van de businesscase, ter dekking van de onrendabele top, en beantwoord de vraag welke bijdrage een woningeigenaar moet betalen aan een warmtebedrijf, zodat deze een exploitatie met acceptabel rendement realiseert.

In het voorbeeld in Figuur 19 wordt de hoogte van de KDB berekend, bij een vereist rendement van 5%. 
[image: ]
[bookmark: _Ref218593235]Figuur 19. Tabellen tabblad Resultaten

[bookmark: _Toc220572755]Berekening Kostprijs+
Door op de knop ‘Bereken Kostprijs+’ te drukken, wordt het vastrecht per aansluittype door middel van een macro uitgerekend. Door middel van een doelberekening, wordt berekend hoe hoog het vastrecht moet zijn om het vereiste projectrendement, of WACC te bereiken (zie paragraaf 2.3.2 ‘Discontovoet’).

Gezien het verbruikstarief bij de Kostprijs+ methodiek direct afhangt van de kosten voor warmte inkoop, plus een marge, worden de overige kosten gedekt door het vastrecht, plus een marge.

[bookmark: _Toc220572756]Gevoeligheidsanalyse
Daarna volgt een gevoeligheidsanalyse van de effecten op de businesscase van diverse benoemde risico’s. Deze risico’s zijn uitgebreid omschreven in hoofdstuk 7 van het rapport van TNO. Hieronder wordt beschreven hoe deze ingevuld en geïnterpreteerd kunnen worden. 

Met deze analyse ontstaat op effectieve wijze een beeld van de impact op de businesscase voor het warmtebedrijf en de investeringshoogte voor de woningeigenaar.

In de tabel ‘gevoeligheidsanalyse’ zijn de 10 benoemde risico’s opgesomd. In deze tabel wordt het effect van deze risico’s weergegeven op de IRR en op de KDB per aansluiting. Elk risico kan zowel een positief (best case) en negatief (worst case) effect op de businesscase hebben, bijvoorbeeld prijsdaling of -stijging, hogere of lagere warmtevraag. In de tabel is tussen haakjes met percentages aangegeven met hoeveel afwijking in worst case en best case wordt gerekend bijv.: (-10%; +10%). In de kolommen daarnaast is weergegeven wat het effect is op de IRR (rendement van warmtebedrijf) of de KDB (investering door woningeigenaar), in worst case en best case.  

Indien een risico zich voordoet heeft dit in deze analyse dus effect op de IRR óf de KDB. In onderstaand voorbeeld heeft een prijsstijging van de investeringen in de infra van 10% een effect negatief effect op het rendement van 0,46 procentpunt (dus bijv. van 7% naar 6,54%) óf een verhoging van de KDB per aansluiting van € 189,-.
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Figuur 20. Gevoeligheidsanalyse tabblad Resultaten
Een dergelijke gevoeligheidsanalyse kan het helpen bij het gesprek tussen woningeigenaar en warmtebedrijf over de risico’s en de allocatie daarvan. Wie draagt welke kosten als bepaalde risico’s zich voordoen? 

De resultaten worden ook gepresenteerd in de vorm van een ‘tornadodiagram’, naast de tabel ‘gevoeligheidsanalyse’. Hiermee zijn de risico’s en de onderling en de verhouding daartussen visueel gemaakt.

Onder de tabel ‘gevoeligheidsanalyse’ is per risico een tabel opgenomen. In de gele velden kan men per risico een percentage voor best case en worst case invullen. Met de invoer in deze gele velden wordt door de template op de achtergrond berekend, wat de effecten op de IRR en AB + KDB is als deze worden toegepast in de businesscase. In overleg tussen woningeigenaar en warmtebedrijf kan hiermee ingegeven worden, hoe reëel bepaalde risico’s zijn en met welke impact deze zich voor kunnen doen. 

Wanneer met Kostprijs+ wordt gerekend is het effect op de AB+KDB niet van toepassing, in dat geval is alleen het effect op de IRR relevant.

[image: ]
Figuur 21. Sensitivities, tabblad Resultaten

[bookmark: _Toc220572757]Tabblad Eindgebruikerskosten
Dit tabblad geeft inzicht in de gemiddelde kosten voor eindgebruikers, in vergelijking met een gasreferentie. Let wel, hier worden gemiddelden gepresenteerd, werkelijke kosten kunnen sterk variëren per woning. 

De tabel, en de bijbehorende figuur, aan de rechterkant van het blad laten zien wat de jaarlijkse kosten zijn per woningtype (gestapeld en grondgebonden) voor zowel het warmtenet als de gasreferentie. Aan de linkerkant kunnen belangrijke aannames gewijzigd worden. Hieronder worden de invoersecties van het blad doorgenomen.
[bookmark: _Toc220572758]Algemeen
Hier kan aangegeven worden of er inclusief of exclusief BTW gerekend moet worden en kan het BTW percentage aangepast worden. Ook kan het rentepercentage voor financiering aangepast worden. Voor eenmalige kosten, zoals de KDB maar ook het vervangen van een CV ketel, wordt namelijk uitgegaan van financiering met een annuïtaire lening om het om te rekenen naar jaarlijkse kosten. 

[bookmark: _Toc220572759]Warmtekosten
Deze sectie laat de warmtevraag en -kosten zien bij gebruik van het warmtenet, deze worden uit de template opgehaald.

[bookmark: _Toc220572760]Investeringen overstap van gas naar warmtenet
Deze sectie bevat invoercellen waar aannames kunnen worden gedaan over isolatiekosten en inpandige kosten die nodig zijn om over te stappen van verwarming met een CV ketel naar een warmtenet. Er staan default waarden ingevoerd maar let op, deze waarden kunnen in de praktijk zeer sterk afwijken, afhankelijk van het type woning en de staat van de woning. De resultaten zijn dan ook enkel indicatief en alleen écht bruikbaar als deze waarden goed worden ingevoerd. Zelfs dan blijven er grote verschillen per woning binnen één project bestaan.

[bookmark: _Toc220572761]Installatiekosten 
Deze sectie bevat aannames over kosten voor installaties zoals een inductiekookplaat, die ook nodig is wanneer wordt overgestapt van gas naar warmtenet, en de kosten van een CV-ketel voor bij de gasreferentie.

[bookmark: _Toc220572762]Energievraag koken
Hier is het mogelijk om het aantal m3 aan gas in te voeren dat wordt gebruikt om te koken in de gasreferentie en om de elektriciteitsvraag in te voeren voor wanneer een woning is overgestapt op een warmtenet (en dus geen gas aansluiting meer heeft). Wederom zijn er default waarden beschikbaar maar is dit een grove generalisatie.

[bookmark: _Toc220572763]Gasvraag verwarming
Hier wordt de gasvraag voor de gasreferentie berekend aan de hand van de warmtevraag bij het warmtenet. Hier zijn enkele aannames in aan te passen, zoals het aangenomen rendement van de ketels.

[bookmark: _Toc220572764]Energietarieven – variabel
Hier kan de gas- en elektriciteitsprijs gekozen worden. Voor deze vergelijking wordt slechts naar één jaar gekeken en rekenen we dus met één gasprijs. Het is mogelijk een jaartal te kiezen en één van KEV 2025 scenario’s (Laag, Midden, Hoog), er wordt dan gerekend met het gas- of elektriciteitstarief gerekend die bij dat jaar en scenario hoort. Ook kan je een eigen prognose voor deze tarieven invullen, onafhankelijk van het jaartal.

[bookmark: _Toc220572765]Energietarieven – vast
Hier staat het transporttarief en vaste leveringstarief van aardgas. De defaultwaarde is een gemiddelde van uit 2024 van het CBS, dit kan aangepast worden. Vaste kosten voor elektriciteit worden niet meegenomen aangezien deze gelden voor beiden situaties. Ongeacht of een woning op gas verwarmd wordt of door middel van een warmtenet, hebben ze een netaansluiting voor elektriciteit. Er wordt aangenomen dat de gasaansluiting vervalt wanneer er niet meer met een warmtenet wordt verwarmd. 
[bookmark: _Toc220572766]Toelichting default waarden

Warmtebedrijven zijn ervaren in het opstellen van soortgelijke businesscases. Indien er al gesprekken lopen met een warmtebedrijf kan het raadzaam zijn om het warmtebedrijf de template te laten vullen. Het kan daarbij leerzaam zijn om de invulling gezamenlijk te doen. Daarmee ontstaat direct een beeld van de werking van de template en kunnen de uitgangspunten ter plekke besproken worden. 

Om het model gebruiksvriendelijk te maken zijn voor vrijwel alle invoervelden default-waarden ingevuld. Daarmee kan men relatief eenvoudig een start maken door enkele invoervelden in te vullen, zoals aantallen woningen, kilometers leiding, etc. De template is vervolgens in staat om met de default-waarden een berekening te maken. 

De default-waarden zijn in beginsel ingevuld in zowel kolom G als kolom I. In kolom J is een korte toelichting op de default-waarde weergegeven. Het model rekent met de waarden in kolom G. Als men de default-waarden in kolom G overschrijft, blijven de default-waarden in kolom I zichtbaar. Zo kan men het effect zien van aanpassing van deze waarden en kan men de default-waarde altijd weer terugzetten. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de in te voeren projectspecifieke waarden zullen afwijken van de default-waarden, als men project specifieke informatie gebruikt in combinatie met gegevens van het warmtebedrijf. Elk warmteproject is maatwerk en de verschillen per project kunnen groot zijn. Afwijkingen ten opzichte van de default-waarden zijn daarom geen uitzondering. Wel kan bij grote afwijkingen bekeken worden waar dit aan ten grondslag ligt in samenspraak met het warmtebedrijf.

Voor een juiste vulling van de template is het van belang om een goede en eenduidige definitie van de verschillende netonderdelen van warmtenetten te hanteren. De verschillende typen leiding die hier bij horen, verschillen aanzienlijk van elkaar en daarmee ook in de kosten per kilometer. Het maakt daarom ook veel uit of men een volledig nieuw warmtenet gaat realiseren, of dat men kan aantakken bij een bestaand warmtenet.Het is raadzaam om vroeg in het project, met elkaar deze definities te bespreken en gezamenlijk vast te stellen. 


[bookmark: _Toc220572767]Vervolg, vragen en contact
De Zoals aangegeven zal RVO de template regelmatig bijwerken en beheren, naar aanleiding van feedback van gebruikers, aanvullende inzichten, verandering van wetgeving en ontwikkelingen in de markt. Indien van toepassing zal deze handleiding naar aanleiding hiervan ook aangepast worden. 

De aangepaste template en handleiding zullen gepubliceerd worden op de website van RVO en van NPLW. Via onze nieuwsbrief en via NPLW zullen wij geïnteresseerden en gebruikers informeren over geplande releases. 

Naast beheer van de template verzorgt RVO ook de ondersteuning bij het gebruik van de template.

Heb je vragen bij het gebruik van de template? Neem contact op via: https://www.nplw.nl/helpdesk

Aanvullend aan de Helpdesk is RVO in samenwerking met NPLW voornemens om workshops te organiseren om gezamenlijk met warmtecoöperaties, warmtebedrijven, gemeenten, etc. een interactieve toelichting op de template, gebruik en interpretatie hiervan te verzorgen.

Intern gebruik
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image7.emf
 Kosteninvoer CAPEX  Waarde  Eenheid  Default

 Voorbereidingskosten hoofddistributietracé  €/km

 Kosten buizen hoofddistributietracé  €/km

 Kosten aanleg hoofddistributietracé

1.736.000  €/km

 Kosten van aanvullende installaties hoofddistributietracé  €

 Gemiddelde kosten onderstations hoofddistributietracé 120.000  €/stuk 120.000

 aantal onderstations  [#]

 Voorbereidingskosten primaire leidingnetten  €/km

 Kosten buizen primaire leidingnetten  €/km

 Kosten aanleg primaire leidingnetten

936.000  €/km

 Kosten van aanvullende installaties primaire leidingnetten  €

 Kosten onderstations primaire leidingnetten 120.000  €/stuk 120.000

 aantal onderstations  [#] 0

 Voorbereidingskosten secundaire leidingnetten  €/km

 Kosten buizen secundaire leidingnetten  €/km

 Kosten aanleg secundaire leidingnetten

1.100.000  €/km

 Kosten van aanvullende installaties secundaire leidingnetten  €

 Kosten onderstations secundaire leidingnetten  €/stuk

 aantal onderstations  [#]

 CAPEX bij de aansluiting

 Aansluitingen grondgebonden woning 4.700  €/stuk 4.700

 Aansluitingen gestapelde woning 2.800  €/stuk 2.800

 Gemiddelde kosten grootverbruiksaansluitingen  €/stuk

 Kosten warmtewisselaar / afleversets bij een grondgebonden woning 1.400  €/stuk 1.400

 Kosten warmtewisselaar / afleversets bij een gestapelde woning 1.400  €/stuk 1.400

 Kosten warmtewisselaar / afleversets collectieve aansluitingen 41.577  €/stuk 41.577

 Kosten warmtewisselaar / afleversets utiliteit 41.577  €/stuk 41.577

 Kosten warmtemeter grondgebonden woning -   €/stuk -  

 Kosten warmtemeter gestapelde woning -   €/stuk -  

 Kosten warmtemeter collectieve aansluitingen -   €/stuk -  

 Kosten warmtemeter utiliteit -   €/stuk -  

 CAPEX Overig

 CAPEX omschakeling gestapelde bouw en/of woningen  €/woning

 Voorbereidingskosten voor opslag, indien aanwezig  €

 Kosten opslag, indien aanwezig  €

 Kosten aanleg opslag, indien aanwezig  €

 CAPEX Projectspecifiek

1  €

2  €

3  €

4  €

5  €

6  €

1.736.000

1.450.000

1.100.000

 CAPEX Hoofddistributietracé (toelichting)

 CAPEX Primaire Leidingnetten (toelichting)

 CAPEX  Secundaire Leidingnetten (toelichting)
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 Kosteninvoer OPEX  Waarde  Eenheid  Default

 OPEX hoofddistributietracé

 Onderhoudskosten buizen hoofddistributietracé 1,00%  % van capex 1,00%

 Onderhoudskosten installaties hoofddistributietracé 3,00%  % van capex 3,00%

 Onderhoudskosten onderstations hoofddistributietracé 3,00%  % van capex 3,00%

 Administratieve kosten  €/jaar

 OPEX Primaire Leidingnetten

 Onderhoudskosten buizen primaire leidingnetten 1,00%  % van capex 1,00%

 Onderhoudskosten installaties primaire leidingnetten 3,00%  % van capex 3,00%

 Onderhoudskosten onderstations primaire leidingnetten 3,00%  % van capex 3,00%

 Administratieve kosten  €/jaar

 OPEX Secundaire Leidingnetten

 Onderhoudskosten buizen secundaire leidingnetten 1,00%  % van capex 1,00%

 Onderhoudskosten installaties secundaire leidingnetten 3,00%  % van capex 3,00%

 Onderhoudskosten onderstations secundaire leidingnetten 3,00%  % van capex 3,00%

 Administratieve kosten  €/jaar

 OPEX bij de aansluiting

 Onderhoudskosten aansluitingen grondgebonden woning 2,50%  % van capex 2,50%

 Onderhoudskosten aansluitingen gestapelde woning 2,50%  % van capex 2,50%

 Onderhoudskosten aansluitingen collectief 2,50%  % van capex 2,50%

 Onderhoudskosten aansluitingen utiliteit 2,50%  % van capex 2,50%

 Onderhoudskosten Afleversets 2,60%  % van capex 2,00%

 Onderhoudskosten Meetapparatuur 2,50%  % van capex 2,50%

 Administratieve lasten (meterstanden, boekhouding, etc.)  €/jaar/aansluiting

 Overige kosten in de woning  €/jaar

 OPEX Projectspecifiek

1  €/jaar

2  €/jaar

3  €/jaar

4  €/jaar

5  €/jaar

6  €/jaar

7  €/jaar

8  €/jaar

9  €/jaar

10  €/jaar
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 Subsidies  Waarde  Eenheid  Default

 CAPEX Subsidie

1  €

2  €

3  €

 OPEX Subsidie

1  €

2  €

3  €
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 Bijdrage eerder gemaakte (systeem)investeringen  Waarde  Eenheid  Default

 Bijdrage bestaande netten of eerder gemaakte investering

 Optie bijdrage  Geen  Geen

 Vast bedrag

 Bijdrage (vast)  [€]

 Startjaar bijdrage  jaar

 Termijnen bijdrage  jaar

 Bedrag per kW aansluitvermogen

 Bijdrage (per kW)  [€/kW]
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 Aansluitvermogen en inkoop  Waarde  Eenheid  Default

 Algemeen

 Aansluitvermogen individueel grondgebonden 4  [kW/woning] 4.18

 Aansluitvermogen individueel gestapeld 3  [kW/woning] 2.7

 Vaste component warmte inkoop  €/jaar

 Variabele component warmte inkoop pieklast  €/GJ

 Aandeel pieklast variabele component warmte inkoop 20.00%  % 20.00%

 Keuze variabel component inkoopprijzen  Handmatig

 Variabel component inkoopprijzen - handmatig

 Variabele component warmte inkoop basislast  €/GJ

 Variabele component warmte inkoop -   €/GJ

 Variabel component inkoopprijzen - op basis van gasprijs

 Variabele component warmte inkoop basislast  14. Warmte, klein : (TTF[LHV] + EB1 ) / 90% €/GJ
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 Indexatie  Waarde  Eenheid

 Indexatie

 Indexatie Capex 2.00%  flag

 Indexatie Opex 2.00%  flag

 Indexatie KDB+AB 2.00%  flag

 Indexatie AB Collectief 2.00%  flag

 Indexatie AB Utiliteiten 2.00%  flag

 Indexatie Vastrecht inkomsten 2.00%  flag

 Indexatie Verbruikstarief warmte 2.00%  flag

 Indexatie Variabele component warmte-inkoop 2.00%  flag

 Indexatie Vaste component warmte-inkoop -   flag

 Indexatie Projectspecifieke Capex -   flag

 Indexatie Projectspecifieke Opex -   flag

 Indexatie CAPEX subsidie -   flag

 Indexatie OPEX subsidie -   flag
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 Timing  Waarde  Eenheid  Default

 Timing

 Startjaar 2026 [jaartal]

 Exploitatieduur 30 [jaar] 30

 Aantal aansluiting op basis van aansluitsnelheid of handmatig  berekend  berekend

 Timing Exploitatie per aansluitcategorie

 Timing Exploitatie netten en organisatie  [jaar] 30

 Timing Exploitatie grondgebonden  [jaar] 30

 Timing Exploitatie gestapeld  [jaar] 30

 Timing Exploitatie collectief  [jaar] 30

 Timing Exploitatie utiliteit  [jaar] 30

 Timing Exploitatie projectspecifieke CAPEX & OPEX  [jaar] 30
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 FASERING INDIVIDUEEL KLEINVERBRUIK

 Particulier  Corporatie  Corporatie  Corporatie

 Individuele aansluitingen  Particulier  [naam]  [naam]  [naam]  Warmteverbruik  Aansluitjaar  Aansluitsnelheid Participatiegraad

 [#]  [#]  [#]  [#]  [GJ/woning/jr]  [jaartal]  [jaar]  [%]

 Switch  Tranche

Aan  A.1  Individueel grondgebonden 500 27 2026 5 100%

Aan  B.1  Individueel gestapeld 500 20 2026 5 100%

Aan  A.2  Individueel grondgebonden 27 2026 5 100%

Aan  B.2  Individueel gestapeld 20 2026 5 100%

 Berekeningen aansluitingen cumulatief

 Tranche

 A.1  Individueel grondgebonden

 B.1  Individueel gestapeld

 A.2  Individueel grondgebonden

 B.2  Individueel gestapeld

 Berekeningen individueel

 Grondgebonden  Eenheid

 Aantal aansluitingen grondgebonden  [#]  Totaal grondgebonden: 500

 Aantal aansluitingen grondgebonden (cumulatief)  [#]

 Warmteverbruik grondgebonden  [GJ]

 Gestapeld

 Aantal aansluitingen gestapeld  [#]  Totaal gestapeld: 500

 Aantal aansluitingen gestapeld (cumulatief)  [#]

 Warmteverbruik gestapeld  [GJ]

Nieuwe tranche invoegen
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FASERING COLLECTIEF & UTILITEIT
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 FASERING & ECONOMISCHE LEVENSDUUR

 Fasering CAPEX  Waarde  Eenheid  Default  Bron  Afwijking default Opmerkingen  Check

 Netten

 Econ. levensduur en fasering Hoofddistributietracé 30  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur en fasering Primaire netten 30  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur en fasering Secundaire netten 30  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur en fasering CAPEX Overig 20  [jaar]  WAAR

 Grondgebonden

 Econ. levensduur grondgebonden 30  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur warmtewisselaar / afleversets grondgebonden 15  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur meters grondgebonden 10  [jaar]  WAAR

 Gestapeld

 Econ. levensduur aansluiting gestapeld 30  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur warmtewisselaar / afleversets gestapeld 15  [jaar]  WAAR

 Econ. levensduur meters gestapeld 10  [jaar]  WAAR

 Collectief

 Econ. levensduur aansluiting collectief 30  [jaar]  ONWAAR

 Econ. levensduur warmtewisselaar / afleversets collectief 15  [jaar]  ONWAAR

 Econ. levensduur meters collectief 10  [jaar]  ONWAAR

 Utiliteit

 Econ. levensduur aansluiting utiliteit 30  [jaar]  ONWAAR

 Econ. levensduur warmtewisselaar / afleversets utiliteit 15  [jaar]  ONWAAR

 Econ. levensduur meters utiliteit 10  [jaar]  ONWAAR

 Projectspecifiek

1  Econ. Levensduur  30  [jaar]

2  Econ. Levensduur  30  [jaar]

3  Econ. Levensduur  30  [jaar]

4  Econ. Levensduur  30  [jaar]

5  Econ. Levensduur  30  [jaar]

6  Econ. Levensduur  30  [jaar]

7  Econ. Levensduur  30  [jaar]

8  Econ. Levensduur  30  [jaar]

9  Econ. Levensduur  30  [jaar]

10  Econ. Levensduur  30  [jaar]
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 SCENARIO RESULTATENOVERZICHT

 Actief scenario  Hoofdscenario

 Summary Result  Hoofdscenario  Scenario 2  Scenario 3  Scenario 4  Scenario 5  Eenheid

 Bruto investering 5,924,000 €                        5,924,000 €                        5,924,000 €                        5,924,000 €                        5,924,000 €                        €

 KDB - €                                         - €                                        - €                                        - €                                        - €                                        €

 AB 4,098,000 €                        4,098,000 €                        4,098,000 €                        4,098,000 €                        4,098,000 €                        €

 CAPEX subsidies - €                                         - €                                        - €                                        - €                                        - €                                        €

 Netto investering 1,826,000 €                        1,826,000 €                        1,826,000 €                        1,826,000 €                        1,826,000 €                        €

0 0 0 0 0

 IRR 98.47% 98.47% 98.47% 98.47% 98.47%

 NCW 17,700,292 €                      17,700,292 €                     17,700,292 €                     17,700,292 €                     17,700,292 €                     €

 Terugverdientijd 3 3 3 3 3 jaar

 Vereist projectrendement 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% %

-   -   -   -   -  

 Kostendekkingsbijdrage -   -   -   -   -  

 Aansluitbijdrage individuele kleinverbruikers 4098.00 4098.00 4098.00 4098.00 4098.00€

 Kostendekkingsbijdrage (KDB) Grondgebonden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€

 Kostendekkingsbijdrage (KDB) Gestapeld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€

-   -   -   -   -  

 Kostprijs+  -   -   -   -   -  

 Verbruikstarief 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€/GJ

 Vastrecht + Meettarief kleinverbruik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€ / jr

 Vastrecht + Meettarief collectieve aansluitingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€ / kW / jr

 Vastrecht + Meettarief Utiliteit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00€ / kW / jr

Bereken KDB alle scenario's

Dit kost ongeveer 1 minuut

Bereken Kostprijs+ alle scenario's

Dit kost ongeveer 1 minuut
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 INVOER SCENARIO'S - AANSLUITSCENARIO'S

 Aansluitingen  Hoofdscenario  Scenario 2  Scenario 3  Scenario 4  Scenario 5  Actief scenario

 Aansluitingen grondgebonden

 A.1 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 A.2 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 Aansluitingen gestapeld

 B.1 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 B.2 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 Aansluitingen collectief

 C.1 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 C.2 Uit Aan Aan Aan Aan Uit

 Aansluitingen utiliteit

 U.1 Aan Aan Aan Aan Aan Aan

 U.2 Aan Aan Aan Aan Aan Aan
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ERRORCHECKS

Summary Result Par
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